
從節能到創能
打造企業淨零競爭力

Develop a better world with you.

寧茂企業股份有限公司
總經理特助 –饒憲堂
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大綱

1 公司簡介與技術項目

◆ 節能方案

◆ 空調設備

◆ 磁浮冰水主機

◆ R-Rider 健身綠能發電站

◆ 小水力發電

2 逐步落實低碳-減碳-淨零

3 參與工業局計畫資源

以寧茂企業第三工廠為例

4 未來展望



公司簡介
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1987年
交流馬達變頻器、輔助控制器、客製化專案。

專 業

製 造

創 新

研 發

創立時間：

Professional Products
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企業概況
資本額

NTD3.2億元

員工數

160人

廠房數

4廠

產能

40k/月(1HP)



Reduce
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節能｜控制｜數據｜智能

眼前所有馬達控制場域
寧茂都在

寧茂是一間變頻器設計與製造商



@RHYMEBUS March  18  2020 
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非洲南美

北美
歐洲

亞洲

澳洲

經銷至32 個國家



馬達市場分布
與節能商機



馬達市場分布與節能商機
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逐步落實
低碳-減碳-淨零



寧茂企業 – 三廠節能案例

HVAC ｜ Pump｜ Elevator
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電能管理系統
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寧茂第三工廠空調系統節能改善案
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電梯能量回升



電梯能量回升案例
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日期 耗電量(kWH) 回生量(kWH)

2020年9月 139.55 63.4

◼ 實際案例：寧茂三廠貨梯
(載重 3,000kg、樓高8層、馬達40HP) 電能回收節能率

45.4 %
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1.   空車耗能： 183,600  NT 

2.   空重車轉換時的電能損耗： 92,250  NT

3.   空重車轉換時壓縮空氣的洩放損失： 23,760 NT

4.   壓力波動損失： 94,500  NT

5.   管路洩漏損失： 125,280  NT

◼ 總節能效益：

未來電價提高，所節省的成本也越多

以100 HP標準空壓機、30%空車運轉、運轉6000小時、3元電費為例：

空壓機變頻控制
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節省支出 50 萬元/年
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✓ 冷卻水塔節能控制

✓ 區域泵控制

✓ 空調箱系統
✓ 各式風車節能控制

✓ 冰水主機/冰水泵
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大樓空調變頻節能應用



寧茂三廠空調節能改善案例
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(KWH) (°C)



以磁浮機頭取代傳統油潤滑機頭。

該系統相較於傳統螺旋式冰水機，能大幅提升能效達 20~35%。
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更快的轉速 = 更好的效率

除此之外也減少摩擦損耗。傳統油軸承將消耗能

效7%，磁浮軸承僅消耗0.3%

節省40%電費

水冷系統＝體積縮小＋可靠性增強縮小25%體積

高轉速系統將產生大量的熱，依靠水冷系統有助於散

熱之餘還可以縮小體積（不用大型散熱鰭）且不用擔

心灰塵阻擋風扇

磁浮系統＝磨損少壽命增加66%

由於磁浮系統的機頭磨損較一般機頭少，壽命

增加的同時噪音也大幅減少

磁浮冰水主機系統
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台電表示，經統計，台電大樓以機房用電、空調用電及辦公室照明和插座用
電為大宗，其中又以空調用電占比約30%最高，因此，台電2017年結合工研
院磁浮離心冰水主機技術，翻新為智慧變頻空調系統，利用電磁效應，以磁
浮軸承取代傳統接觸式軸承，減少因齒輪接觸摩擦造成的壓縮機動力傳遞損
失，一年可節電90萬度。

電力心臟+最老綠建築台電大樓年節電近200萬度

資料來源：台灣新生報 (https://tw.news.yahoo.com/%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E5%BF%83%E8%87%9F-

%E6%9C%80%E8%80%81%E7%B6%A0%E5%BB%BA%E7%AF%89-

%E5%8F%B0%E9%9B%BB%E5%A4%A7%E6%A8%93%E5%B9%B4%E7%AF%80%E9%9B%BB%E8%BF%91200%E8%90%AC%E5%BA%A6-061352945.html)



智慧倉儲管理系統
自動倉儲、SMT智慧倉儲管理系統
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．實際案例：寧茂節能需量監控系統廠房貨梯用電量記錄
載重 650kg 樓高6層 馬達20HP

日期 耗電量(kWH) 回升量(kWH)

2020年9月 238.16 100.05

變頻器應用-自動倉儲能量回升
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績效成果

◼ 環境面

節電成效
--------------

89,414.16
千度/年

◼ 經濟面

投資成本
--------------

200
萬元

節省成本
--------------

166.83
萬元/年

回收年限
--------------

1.2
年

工作內容 一般倉儲 智慧料架

空間 25坪

工作時間 6小時 2小時 (10台)

燈光 25坪 x 6hr x 13W = 1950W 25坪 x 2hr x 13W = 650W

料架 -
使用中：40W x 2hr x 10台 = 800W

休眠：11W x 6 hr x 10台= 660W

產線(8hr/天) 1,084.32 KW 745.47 KW

預估條件：1個月22個工作天，冷氣使用8個月，1度電約新台幣3元

1年耗電 286,775.28 KW 197,361.12 KW

1年節省度數 89,414.16千度，約31.2%

1年節省電費 268,242.48元

1年節省人力成本 2人 x 70萬=140萬元

關燈工廠 – 智慧料架倉儲系統
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關燈工廠 – 智慧料架倉儲系統
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R-rider
健身綠能發電

站Alternator

Grid• 運動結合綠能理念

• 並聯市電、隨踩即用

• 可配合多種健身器材

• 企業形象、品牌效益

Power Transfer
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R-Rider 實績



小水力發電
借重台中精密機械製造力 建立台灣小水力發電設備關鍵製造能力

▲日本JAG集團海鈴公司三位專家來台參訪。
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▲第五屆小水力論壇。



節能方案 : 節省電能 20~65%
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參與工業局計畫資源
103-105產業綠色成長推動計畫

108製造部門能效提升計畫

109製造部門能效提升計畫

111產業能效提升暨管理計畫

示範觀摩＋教材拍攝

技術登入平台推廣

技術加值推廣



結語

• ESG節能方案設計
• 低碳轉型

• 數位轉型
• 改善創新
• 自動化

低

• 能源管理
• 溫室氣體、碳足跡盤查
• 減碳策略
• 碳抵換、提供低碳製程
或低碳產品服務

數位化

碳盤查

綠色工廠
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感 謝 嘉 賓 聆 聽
T h a n k Yo u  f o r  L i s t e n i n g
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